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Annexes du classeur technique des indicateurs de l’état de conservation des lagunes méditerranéennes

[bookmark: _GoBack]Tutoriel n° 2
Indicateur 1: Surface de l’habitat
Indicateur 8: Nature des berges

Source : Réalisé par Thomas GIRARD xxxx, SYNDICAT MIXTE DES ETANGS LITTORAUX (SIEL)

Avertissement: Pour l'évaluation de l’état de conservation des lagunes méditerranéennes, la couche habitat réalisée dans le cadre du stage de P. OSWATTE LIYANAGE  (« Le suivi spatio-temporel des eaux de surface dans les lagunes côtières méditerranéennes ». M2 TGAE Université de Paris 2021) représente l’état de référence zéro pour cet habitat, dont la valeur du [footnoteRef:1]Minimum Mmapping Uunit (MMU) a été fixée à 0.1 ha. [1:  Ce paramètre correspond à la taille du plus petit polygone pouvant être identifié sur les résultats de la segmentation.] 


Etape 1 :

Réaliser la cartographie sur QGIS : Salins de Frontignan = 2-3jrs de travail
• Créer une couche polygone « Habitat »  → Délimiter les pièces d’eau en s’appuyant sur les orthoplans et la vue satellite (extension ≪ Open layer ≫) : Shape file         [image: ] → cocher polygone →définir le SCR (généralement Lambert 93) ;
[image: ][image: ]• Créer une couche ligne «Berges » → (convertir la couche précédemment créée en ligne [Vecteur →Outils de géométrie                                          → Polygone vers Ligne                                               ]) ;
• (à voir avec Anis si cette manip est possible à partir de la couche de Priya) Dupliquer la couche «Berges » ou la modifier directement → Scinder les berges en tronçons catégorisés (1 = naturelle ou renaturée ; 2 = en renaturation ou peu artificialisées ; 3 =artificialisées).

Etape 2 :

Il faut ensuite créer et remplir les tables attributaires de la manière suivante :

Table attributaire type de la couche Berges remplie
[image: ]
Propriété de la couche ou double clic sur celle-ci, onglet Champ
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Exemple type d’un tableau indiquant les pièces d’eau avec les identifiants des tronçons et les sites
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– Pour la colonne ID SITE : Prendre la ou les premières lettres du nom des sites (ex : Vic = V)
– Pour la colonne ID PIECE : reprendre la nomenclature de l’ID SITE, ajouter un _ (tiret du 8) puis une lettre pour nommer la pièce d’eau ; ou les premières lettres du sous-site puis une lettre pour nommer la pièce (ex : pour la pièce d’eau n°1 du site Vic → V_A ; pour le site des Salins de Frontignan, dans le sous site Tables Salantes, la pièce 
d’eau n°1 est nommée de la façon suivante → SF_TSA) 

– Pour la colonne L TRONCON (Longueur du tronçon en m) : il suffit d’ouvrir la table attributaire et d’ouvrir la calculatrice de champ (Ctrl + i)
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Etape 3 :

Vérification des couches réalisées par une phase terrain : Salins de Frontignan = 1/2jr de travail

●Pour rappel : La vérification de terrain peut être effectué en même temps que le suivi des autres indicateurs
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